Zał. nr 1 do siwz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 37300000-1  Instrumenty muzyczne i ich części
CPV 37321600-0  Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria 

CVP 37314320-1  Flety

CPV 37316000-6  Instrumenty perkusyjne
	Zadanie
	Ilość

(szt.)
	Nazwa/model instrumentu
	Parametry techniczne i jakościowe

	I
	3
	Flet Piccolo
Philipp Hammig 650/2
 lub równoważny


	-korpus drewno grenadilla lub równoważny
-główka drewniana "plain"

-posrebrzana mechanika

-E mechanika

-futerał




	II

	1
	Marimba Yamaha YM-4600A lub równoważny

z pokrowcem  miękkim transportowym

	- Sztabki wykonane z palisandru honduraskiego lub równoważnego w naturalnym ciemnym kolorze. 

- Szerokość sztabek gradacyjna od 41 do 65mm. 

- Grubość sztabek gradacyjna od 24 do 20 mm. 

- Wysokość regulowana na poziomie 86-101cm przy pomocy gazowego systemu amortyzującego lub równoważnego. 

- Skala 4 1/3 oktawy od A-c4

- Strój A=442Hz

- Waga 68kg

- Pałki
- Pokrowiec transportowy złożony z 6 osobnych toreb- wykonanych z materiału nieprzemakalnego. Wszystkie torby muszą być  usztywnione na ściankach spodach i pokrywach poliwęglanem komorowym o wymaganej grubości minimum 1.2 cm przy czy ścianki powinny być wypełnione na pełnych płaszczyznach. Dodatkowe ścianki zabezpieczone wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gęstości minimum 28x70 i grubości minimum 5 cm ze wszystkich stron. Każda torba wyposażona musi być w minimum 4 bardzo wytrzymałe rączki transportowe rozmieszczone na przeciwległych ściankach pokrowców - przygotowane do noszenia toreb zarówno przez jedną  jak i  dwie osoby. Sztabki instrumentu muszą mieścić się w specjalnie przygotowanej torbie w kształcie walca w sposób  szczególnie bezpieczny ochrona delikatne sztabki instrumentu przed uszkodzenie. Sztabki powinny być zwinięte w 2 rulony - osobno klawiatura "biała " i  "czarna" w materiale jednostronnie podszytym pianka poliuretanową o gęstości minimum 28x70 i grubości maksymalnej 0.5 cm i oddzielającym od pozostałych sztabek materiale nie obszytym. Obie zrolowane klawiatury muszą znaleźć się w dwóch osobnych walcach o grubości ścianek zewnętrznych minimum 5 cm wypełnionych pianką poliuretanową o gęstości minimum 28x70 i w dolnej i górnej podstawie usztywnionej poliwęglanem komorowym o minimalnej grubości 1.2 cm Spód każdego pokrowca musi być dodatkowo zabezpieczony gumowymi nóżkami przeciwdziałającymi przecieraniu się materiału pokrowców podczas transportu. Wszystkie torby wyposażone powinny być w bardzo trwałe i grube zamki błyskawiczne.

	III

	1
	Ksylofon Yamaha 

YX-500F lub równoważny z pokrowcem miękkim transportowym

	- Sztabki wykonane z perforowanego tworzywa Acoustalon (lub równoważnego) w kolorze brązowym o szerokości 38,1mm i grubości 23mm. 

- Skala instrumentu: 3,5 oktawy od f do c4. 

- Strój A=442Hz

- Waga 38kg

- wymiary: szerokość 137,5cm, głębokość 75cm

- Wysokość regulowana na poziomie  80-95 cm przy pomocy gazowego systemu amortyzującego lub równoważnego. 

- Konstrukcja ramy wzmocniona jednym zastrzałem.
- Pałki 
- Pokrowiec transportowy złożony z 3 osobnych toreb - wykonanych z materiału nieprzemakalnego. Wszystkie torby muszą być  usztywnione na ściankach spodach i pokrywach poliwęglanem komorowym o wymaganej grubości minimum 1.2 cm przy czym ścianki powinny być wypełnione na pełnych płaszczyznach. Dodatkowe ścianki zabezpieczone wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gęstości minimum 28x70 i grubości minimum 5 cm ze wszystkich stron. Każda torba wyposażona musi być w minimum 4 bardzo wytrzymałe rączki transportowe rozmieszczone na przeciwległych ściankach pokrowców - przygotowane do noszenia toreb zarówno przez jedną  jak i  dwie osoby. Spód każdego pokrowca musi być dodatkowo zabezpieczony gumowymi nóżkami przeciwdziałającymi przecieraniu się materiału pokrowców podczas transportu. Wszystkie torby muszą posiadać bardzo trwałe i grube zamki błyskawiczne.

	IV
	1
	Duży Bęben ADAMS BD 40/22 lub równoważny z
pokrowcem miękkim transportowym 

	- rozmiar 40/22
- wykonany z mahoniu, lakierowany

- membrany Remo Fiberskin III generacja lub równoważny
- statyw typu Free Suspended lub równoważny połączony z korpusem bębna przy pomocy gumowego zawieszenia 
- dwa koła z hamulcami

- podnóżek z systemem tłumienia drgań
- Pałki
- Pokrowiec na wielki bęben dopasowany do kształtu bębna zakrywający bęben zamieszczony na statywie. Pokrowiec podszyty pianką poliuretanową o grubości 1 cm. Wysokiej jakości zamek błyskawiczny wszyty z boku pokrowca, ułatwiający nałożenie go na instrument. W bocznych ścianach pokrowca otwory ułatwiające przemieszczanie bębna.


